NATDIS ND UVC maler model

disinfect with the power of nature S

Desinfektion — uden kemi

ND UVC maéler model S er en brugervenlig radiometer til maling af UVC. ND UVC maler
model M er en kompakt radiometer som kan teste om UV Igsningen transmittere den
gnskede UVC dosis pa den gnskede afstand. UVC maleren giver os data pa hvordan UVC
lamperne fungere, og om de falder i effektivitet.

ND UVC maler model S:
= Kompakt enhed
=> Brugervenlig
=> Lang driftstid

Beskrivelse:
=>» Brugervenlig radiometer til maling af UVC
= Lave omkostninger
= Alfanumerisk display
= Kompakt design
=> Lavt stramforbrug
=> Lang driftstid
=> Bruges med digital sensor
=> | praktisk kuffert
= Sensor kalibreres en gang om aret

Laes mere om
UVC her
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NATDIS ND UVC maler model

disinfect with the power of nature S

Desinfektion — uden kemi

Teknisk information:

Specifikationer

Specifikationer kan variere baseret pa de enkelte konfigurationer
Produktnavn UVC maler model S
IP 65
Arbejdstemperatur 0-40°C
Maleomrade 0,01-250 W/m?
Maleomrade 0,1-500 W/m?
Kalibering ONorm M5873-1

NATDIS | BRUNBJERG 70 | 6100 HADERSLEV | +4522 680 680 | MAIL@NATDIS.DK | CVR: DK21586544 | NATDIS.DK

Ansvarlig: SPS Versions dato: 05.11.2024 Filnummer: ND-DB.dk.Andet.2
Godkender: SPS Revisions nr.: 6 Side 2 af 2


mailto:MAIL@NATDIS.DK%20

