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ND UVC måler model M er en brugervenlig radiometer til måling af UVC. ND UVC måler
model M er en kompakt radiometer som kan teste om UV løsningen transmittere den
ønskede UVC dosis på den ønskede afstand. UVC måleren giver os data på hvordan UVC
lamperne fungere, og om de falder i effektivitet.

ND UVC måler model M:
 Kompakt enhed
 Brugervenlig
 Lang driftstid
 Kaliberet til ÖNorm M5873-1

Beskrivelse:
 Brugervenlig radiometer til måling af UVC
 Mange indstillingsmuligheder
 Datalogning på sd-kort (esklusiv) fra 1 minut til 28 dage
 Optage interval fra 1 sek til 24 timer
 Mulighed for max værdi
 Lavt strømforbrug
 Bruges med digital sensor
 Sensor kalibreres en gang om året/ 100 brugstimer
 Praktisk kuffert

UVC Måler
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Teknisk information:
Specifikationer
Specifikationer kan variere baseret på de enkelte konfigurationer

Produktnavn UVC måler model M

IP 65

Arbejdstemperatur 0-60C

Måleområde 0,01-250 W/m2

Måleområde 0,1-500 W/m2

Kalibering ÖNorm M5873-1

Læs mere om
UVC her
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