NATDIS ND CleanMove 4 Batteri

disinfect with the power of nature DESInfEktlon _ uden kem|

ND CleanMove 4- batteri er en flytbar UV enhed, som anvendes til overflade og luftdesinfektion i
laboratorier, mgdelokaler og alle omrader hvor en fleksibel desinfektion gnskes. ND CleanMove 4 -
batteri inaktivere op til 99.99% af bakterier, svampe og vira i det belyste omrade.

ND CleanMove 4 - batteri:
=> Fleksibel Igsning
=>» Flytbar enhed
=>» Stand alone enhed
=>» Gennemprgvet teknologi med hgj UVC ydelse
=> Hgj effektivitet med op til 99,99% inaktivering
=>» Kompakt Igsning designet til hgj status miljger.

Anvendes i:

Kontor

Megdelokaler
Faellesrum

Kantiner
Fgdevareproduktion
Industri

Medicinalindustrien Laes mere om
UVC her

20 20 0 2

Teknisk information:

UV-anlaeg til overflade og luftdesinfektion. CleanMove 4 - batteri er et batteridrevet flytbart modul
pa hjul, som let transporteres rundt til desinfektion af luft og overflader. Desinfektionsraten er op
til 99,99% pa en lang raekke bakterier, vira og svampe pa alle lystilgeengelige overflader. Enheden
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har en behandlingsradius pa 5 meter ved en behandlingstid pa ca. 13-61 min (afhanger af valgt
UVC dosis).

Enheden har indbygget elektronik i bundmodulet. Enheden kan fas med fjernstyring til dedikeret
kontrolboks eller kontrolboks forbundet med kabel.

Specifikationer

Specifikationer kan variere baseret pa de enkelte konfigurationer

Produktnavn ND CleanMove 4 - batteri

S B Op ti! 10.000 timer | eller 3000 taend/sluk | eller 2 ar fra
levering

Omgivelsestemperatur 20-40°C

Antal UVC-lamper 4 stk

UVC dosis* 940 pW/cm?

IP 54

Elektrisk info 230V - 4x90W

Hgjde x Laengde x Bredde

Vaegt 50 kg

Materiale Aluminium

Beskyttelse mod glassplintring Optionel belzegning af FKM godkendt FEP

*UVC-dosis er malt pa 100cm afstand i henhold til norm og med anvendelse af en godkendt ballast.
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